Příloha č. 3 k materiálu č. 4/2       
Návrh darovací smlouvy

Počet stran přílohy: 4

Darovací smlouva

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 


28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: 


Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje
IČ:



70890692

DIČ:



CZ70890692

bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:


1650676349/0800
(dále jen „dárce“)

2. «náz_obc»
se sídlem:


«sidl_sml»


«zastoupeno»


«starostou»

 

IČ:



«ič»

DIČ:



«dic»

bankovní spojení:


«bank_spojení»

číslo účtu:


«číslo_účtu»





(dále jen „obdarovaný“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.       

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. 

III.

Předmět smlouvy

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem «počet» «ks» «dýchač» 
PSS 3000, «jehožjejichž» technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

2. Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věcem uvedeným v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen „předmět daru“) obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá. 

3. Účetní hodnota předmětu daru činí «hodnota_daru» Kč (slovy: «slovy»).
IV.
Účel smlouvy

1.
Účelem této smlouvy je dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce speciální technikou. 
V. 

Převod vlastnictví
1. Vlastnictví k předmětu daru se převádí na obdarovaného okamžikem předání předmětu daru dárcem obdarovanému. 

2. O předání předmětu daru bude vyhotoven předávací protokol. 
VI.

Stav předmětu daru

1.
Obdarovaný se seznámil se stavem předmětu daru a potvrzuje, že na něm neshledal žádné vady, které by bránily jeho přijetí.

VII. 

Práva a povinnosti obdarovaného
1. Obdarovaný se zavazuje užívat předmět daru řádně a v souladu s účelem smlouvy dle čl. IV. Obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce předmět daru převést do vlastnictví jiného subjektu nebo jej dát do užívání jinému subjektu. 

2. Poruší-li obdarovaný některou z povinností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je dárce oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupí-li dárce od této smlouvy, je obdarovaný povinen předmět daru dárci bezodkladně vrátit ve stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od dárce v rámci předání předmětu daru obdržel. 
VIII. 

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží dárce a jedno vyhotovení obdarovaný.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými a vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. .................................. ze dne .................................. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada obce / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. .................................. ze dne .................................. 
	V Ostravě dne ………………..
	V  ……………….. dne ………………..

	
	

	………………………………………
	………………………………………

	za dárce
	za obdarovaného

	Miroslav Novák
	«star»

	hejtman kraje
	«fun»


Příloha č. 1 Technická specifikace

Kompletní přetlakový vzduchový izolační přístroj s otevřeným okruhem, včetně tlakové kompozitní láhve a ochranné masky – PSS 3000
Jedná se o:
- přetlakový vzduchový dýchací přístroj schválený dle normy ČSN EN 137:2007 Typ 2, s provozním tlakem 300 bar

- přetlaková plicní automatika s držákem na nosiči

- ochranná maska

- kompozitní tlaková láhev 6,8 - 6,9L/300bar, životnost min. 20 let

Nosič:

- robustní, lehký nosný rám z odolného kompozitního materiálu

- snadné oblékání nosiče, jednoduché a jednoznačné seřizování a ovládání nosných popruhů, spolehlivá fixace na těle uživatele, snadná a rychlá dekontaminace a údržba (včetně mokrých procesů)
- pohodlné, anatomicky tvarované a dostatečně široké nosné popruhy z nenasákavého materiálu se snadno ovladatelnými přezkami
- snadná demontáž nosných popruhů bez použití nářadí

- upínací třmen láhví se samojistící sponou

Pneumatický systém:

- redukční ventil integrovaný do nosného rámu pro zvýšení jeho ochrany

- redukční ventil s prodlouženou revizní lhůtou min. na 10 let od data výroby
- vysokotlaké a středotlaké vedení integrované do nosného rámu pro zvýšení jejich ochrany
- kompaktní manometr s fluorescenčním, snadno čitelným číselníkem a integrovanou 

varovnou píšťalou s konstantním varovným signálem, chráněný včetně píšťaly proti poškození robustním pryžovým pouzdrem. Umístění na levém ramenním popruhu

- připojení manometru s píšťalou k redukčnímu ventilu, které zajišťuje nezávislou funkčnost 

pouze píšťaly anebo manometru v případě poruchy jednoho z uvedených varovných prvků

- středotlaká hadice s rychlospojkou pro připojení plicní automatiky na pravém ramenním popruhu nosiče

Přetlaková plicní automatika:

- vysoký výkon a nízké dechové odpory ve všech pracovních režimech

- připojení k hadici prvního stupně středotlakou rychlospojkou

- připojení k masce pomocí nástrčné rychlospojky, kompatibilní s maskami, používanými u jednotek HZS Moravskoslezského kraje

- snadné ovládání levou i pravou rukou v rukavicích

- nízká váha a kompaktní rozměry s co nejmenším vyčníváním před masku a do zorného pole

- pryžové zapouzdření automatiky proti jejímu poškození a znečištění

- upevnění k nosiči pomocí držáku, fixujícím automatiku proti volnému pohybu a vnikání nečistot při transportu

Tlaková láhev:

- kovové jádro s pevnostním opletem z uhlíkového kompozitu

- vodní objem 6,8 - 6,9L

- plnící tlak 300bar

- připojovací závit ventilu k dýchacímu přístroji: DIN G5/8“

- maximální hmotnost prázdné tlakové láhve včetně ventilu: 5,5 kg

- tlakový ventil s ovládacím kohoutem v ose láhve a se zabudovaným bezpečnostním prvkem pro zamezení reaktivnímu pohybu láhve po nečekaném otevření ventilu, 

- životnost min. 20 let od data výroby

- barevné i technické značení dle standardů, aktuálně platných pro ČR

Ochranná maska:

- ochranná maska schválená dle normy ČSN EN 136, část 3

- připojení k DP pomocí nástrčné rychlospojky, kompatibilní s maskami a DP, používanými u jednotek HZS Moravskoslezského kraje

- jedna základní univerzální velikost s možností dalších velikostí lícnic i polomasek 

- zorník z netříštivého materiálu s odolností proti nárazu částic s vysokou rychlostí při extrémních teplotách odolnost „AT“  ve smyslu ČSN EN 166

Přístroje jsou z důvodu součinnosti při zásazích a efektivity údržby a servisu technicky i servisně plně kompatibilní s přetlakovými dýchacími přístroji, běžně používanými jednotkami Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
