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1. Identifikační údaje zadavatele, další informace
1.1. Základní údaje o zadavateli
	Název zadavatele
	Moravskoslezský kraj

	Sídlo zadavatele
	28. října 117, 702 18 Ostrava

	IČ zadavatele
	70890692

	Osoba oprávněná zastupovat zadavatele
	Miroslav Novák, hejtman kraje

	Internetová adresa profilu zadavatele
	https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK


1.2. Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, e-mail: msk@mt-legal.com. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s ust. § 151 ZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k příjímání případných námitek dle ust. § 110 ZVZ.

2. Předmět plnění veřejné zakázky

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup 16 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu. Příloha č. 1 zadávací dokumentace obsahuje veškeré minimální požadavky zadavatele na poptávané stříkačky a jejich příslušenství, a to včetně požadavků ve smyslu vyhlášky č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.  
Je předpokládáno, že veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ (dále jen „projekt“). V případě jeho schválení bude projekt spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osa: 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Schválení projektu ze strany ROP je podmínkou zadání veřejné zakázky. Nebude-li projekt schválen, vyhrazuje si zadavatel právo zadávací řízení v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ zrušit.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. § 13 a násl. ZVZ činí 82.644.628,10 Kč bez DPH.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na omezené finanční prostředky nepředpokládá překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v nabídkách uchazečů.
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

· 34144000-8 |Motorová vozidla pro zvláštní účely
3. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: září 2014; 

Předpokládaná doba plnění: do 5 měsíců ode dne, kdy zadavatel vybraného uchazeče písemně vyzve k poskytnutí plnění, podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
4. Místo plnění veřejné zakázky

4.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětné veřejné zakázky je budova Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
4.2. Prohlídka místa plnění

S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky se prohlídka místa plnění pro tyto části nekoná.

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 50 odst. 1 ZVZ dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ,

c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

d) splní technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ.

5.1. Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 ZVZ

	Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel
	Způsob prokázání splnění

	a)
	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
	Výpis z evidence Rejstříku trestů.

Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osoby-dodavatele; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby.

	b)
	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
	Výpis z evidence Rejstříku trestů.

 Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-dodavateli, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osoby-dodavatele; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby.

	c)
	který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

	d)
	vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

	e)
	který není v likvidaci;
	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

	f)
	který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
	Potvrzení příslušného finančního úřadu.

Prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

	g)
	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám.

	h)
	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
	Potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení, příp. úřadu dle právního řádu země sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.



	j)
	který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

	k)
	kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.


5.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ

	Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží 
	Způsob prokázání splnění

	a)
	výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán;
	Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán.

	b)
	doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
	Doklady o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající v plném rozsahu předmět této veřejné zakázky.


5.3. Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

Dodavatel v souladu s  ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož bude vyplývat, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 

5.4. Technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ

	 
	Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží
	Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání

	
	seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení objednatelů těchto významných dodávek, které lze za dále uvedených podmínek v některých případech nahradit smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

	Předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje:

a) název objednatele,

b) předmět významné dodávky a její rozsah,

c) doba realizace významné dodávky,

d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné dodávky ověřit,
přičemž přílohou tohoto seznamu musí být 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z osvědčení i seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň:

dodávku 20 kusů cisternových automobilových stříkaček. 

	b)
	popis automobilů určených k dodání (ve vazbě na odst. 2.1 zadávací dokumentace);
	Dodavatel předloží podrobný popis vozidel určených k dodání, tj. popis, z nějž bude zřejmé naplnění všech požadavků zadavatele stanovených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Popis nabízeného plnění (ve struktuře uvedené v příloze č. 1) uchazeč současně uvede do přílohy č. 1 smlouvy na realizaci veřejné zakázky (tj. minimální požadované parametry uvedené zadavatelem v příloze č. 1 nahradí konkrétními parametry jím nabízeného plnění). Uchazeč je povinen prokazatelně doložit, že nabízené zboží splňuje parametry dle přílohy č. 1.


6. Společná ustanovení ke kvalifikaci
6.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

6.2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

6.3. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

6.4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ). 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) subdodavatelem, a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž prokazatelně vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí konkrétních věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
6.5. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
6.6. Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ust. § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
7. Obchodní a platební podmínky

7.1. Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.
7.2. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce. 
7.3. Uchazeč doplní příslušné údaje do přílohy č. 2 zadávací dokumentace „Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky“, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. 
7.4. Uchazeč je povinen upravit návrhy smluv v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče dostatečně určité. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu prodávajícího, a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy.
7.5. Uchazeč je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele(ů). V případě, že uchazeč v souladu s touto zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; zadavatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 
8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

8.1. Základní požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky, pro niž podává nabídku, a to v následující struktuře:
	Struktura nabídkové ceny v Kč

	Cena za 1 ks cisternové automobilové stříkačky bez DPH (nabídková cena)
	

	Cena za 16 kusů cisternových automobilových stříkaček bez DPH (nabídková cena) – 16 x cena dle předchozího řádku
	

	Sazba DPH
	

	Cena za 16 kusů cisternových automobilových stříkaček vč. DPH
	


Součástí nabídkové ceny je rovněž dodávka příslušenství v rozsahu vyplývajícím z přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Z přílohy zadávací dokumentace vyplývá příslušenství, které bude součástí dodávky, jakož i požadavky zadavatele na montáž příslušenství, které za tímto účelem dodá zadavatel.
Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu ve shora uvedeném členění, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz ust. § 71 a § 76 ZVZ).

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni konce lhůty pro podání nabídek. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, učiní o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení a vyplní pouze řádek Cena bez DPH (v Kč).
Předložená nabídková cena bude

· celkovou cenou za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky,

· maximální a její změna je možná pouze dle obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a 

· obsahuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. 

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat položkový rozpočet vypracovaný podle této zadávací dokumentace, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách.
8.2. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.

9. Hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH stanovená uchazečem v souladu s odst. 8.1 této zadávací dokumentace (tj. cena za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky). Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
10. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

10.1. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle ust. § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty nebo dle ust. § 71 odst. 7 ZVZ o tom, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku. Nabídka bude obsahovat v souladu s ust. § 68 ZVZ návrh smlouvy pro část veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

10.2. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).

10.3. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny 

· identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v ust. § 17 písm. d) ZVZ,

· kontaktní adresu pro písemný styk včetně e-mailové adresy mezi uchazečem a zadavatelem, resp. osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi,

· nabídková cena v členění celková nabídková cena bez DPH, DPH, celková nabídková cena vč. DPH,

· příp. další údaje.

10.4. Uchazeč předloží nabídku v originále a případně (nepovinně) i v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či Kopii, též údaje dle ustanovení odst. 10.3. zadávací dokumentace. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.

10.5. Uchazeč předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (CD či DVD). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na technickém nosiči dat uchazeč předloží zejména návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky - v elektronické podobě ve formátu Word (*.doc) a položkový rozpočet.

10.6. Nabídka musí být předložena v následující struktuře (pro každou část veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává nabídku):

· krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče,

· obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,

· doklad o poskytnutí jistoty, 
· identifikační údaje subdodavatelů - prohlášení o subdodavatelích,

· doklady prokazující splnění kvalifikace (předkládá-li nabídku více dodavatelů společně rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o solidární odpovědnosti podle ust. § 51 odst. 6 ZVZ),

· seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

· seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (má-li dodavatel formu akciové společnosti),

· prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
· nabídková cena (v požadovaném členění),

· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,

· ostatní dokumenty, které mají dle uchazeče tvořit obsah nabídky,

· informace o celkovém počtu listů nabídky.
10.7. Uvedené jednotlivé součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy.
10.8. Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 10.3. až 10.7. zadávací dokumentace mají doporučující charakter.

11. Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu. 

12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy msk@mt-legal.com. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu. 
Zadavatel vždy současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 
13. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek:

……… 2014, …….. hod.
Místo podání nabídek: 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, Ostrava – Slezská Ostrava, na recepci (provozní doba v pracovní dny mezi 8.00 až 12.00 hodinou a 13.00 až 15.30 hodinou). Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou je nutno označit v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

14. Otevírání obálek
Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bezprostředně po uplynutí lhůty uvedené v čl. 13 této zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za uchazeče, které se prokáží plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a kromě osob pověřených zadavatelem rovněž zástupci poskytovatele dotace. Místnost, v níž se bude konat otevírání obálek s nabídkami, bude účastníkům sdělena v týž den na recepci zadavatele.
15. Výhrady zadavatele

15.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
15.2. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZVZ.
15.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ (k tomu viz čl. 2.1 zadávací dokumentace). 
15.4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
15.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob, a to i fyzickou prohlídkou dodávek uvedených v referencích a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 
15.6. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ.
15.7. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný uchazeč je dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
16. Požadavek na poskytnutí jistoty

16.1. Výše požadované jistoty

Zadavatel v souladu s ust. § 67 ZVZ požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých).
16.2. Forma poskytnutí jistoty

Jistota bude poskytnuta formou 

· neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu ust. § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo 

· formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo 

· formou pojištění záruky dle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je výpis z účtu uchazeče u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že uchazeč převedl částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele. Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele č. 6015-1650676349, kód banky 0800, Variabilním symbolem platby bude IČ uchazeče, specifický symbol 2014114.
Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.

17. Seznam příloh

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technické podmínky a podklady pro cisternové automobilové stříkačky 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky;
V Ostravě dne ………. 2014
	Moravskoslezský kraj
právně zastoupený MT Legal s.r.o.,

advokátní kancelář

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát a jednatel
na základě plné moci


Příloha č. 1 - Technické podmínky a podklady pro cisternové automobilové stříkačky
Cisternová automobilová stříkačka ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu 

Vozidlo CAS 30-S3VH – CAFS

CAS EN 1846-1 S-3-4-9000-10/3000-1

1. PODVOZEK

· třínápravové šasi s připojitelným  pohonem přední nápravy 

1.1. KABINA ŘIDIČE

· celokovová, jednoprostorová nedělená, elektricky sklopná, s rovnými čelními skly

· dvoudveřová

· počet míst k sezení 1 + 3 v jedné řadě

· před sedadlem velitele lampička na čtení map

· v dosahu velitele je schránka pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4

· v kabině nezávislé topení na chodu motoru a jízdě

· v kabině zastavěná vozidlová radiostanice standardu Tetrapol umístěna v čalouněné zástavbě pod stropem kabiny nad čelními okny v dosahu z místa velitele, vedle ní v čalouněné zástavbě pod stropem kabiny nad čelními okny v dosahu řidiče zastavěné ovládání zvláštního výstražného zařízení s možností ovládání přepínání tónů umístěné v dosahu velitele

· vnější boční směrová světla budou vybavena ochrannou mřížkou

· vozidlo bude vybavenou vzduchovou podtlakovou houkačkou

· vozidlo požadujeme vybavit při startu automaticky odpojitelnou přípojkou pro systém automatizovaného dobíjení akumulátorů se vstupním napětím 230 V sdruženou s přípojkou pro plnění tlakového vzduchu, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu, součástí dodávky musí být i protikus s kabelem o délce min. 1,5 m.
· další vybavení kabiny v části „Rozmístění příslušenství“ 

1.2. MOTOR

Motor bude naftový z důvodu centrálního zásobování motorovou naftou.

Motor musí splňovat emisní normu min. EURO V.

Čistý měrný výkon motoru min. 13 kW/t celkové hmotnosti

1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

1.3.1. Převodovka mechanická se synchronizací a posilovačem řazení 
a poloautomatickým řazením převodových stupňů, potvrzení předvoleného rychlostního stupně pedálem spojky, displej s údaji o řazení v zorném poli řidiče, převodovka umožňuje režimy manuální s blokací nesprávně zvoleného převodového stupně (ochrana přetočení motoru) a automatické režimy pro ekonomický provoz, pro dynamickou jízdu, pro maximálně zatížené vozidlo a pro samovyproštění vozidla (rozhoupání), zařazení zpátečky se zvukovou signalizací
1.3.2. Převodovka bude vybavena pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla. 

Činnost pomocného pohonu musí být možná i při jízdě vozidla rychlostí min. 10 km·h-1.

1.4. NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Šasi  požadujeme třínápravové se stálým pohonem obou zadních náprav a s připojitelným pohonem přední nápravy.

Zapínání pohonu přední nápravy se bude ovládat elektropneumaticky, současně se zapnutím uzávěrky mezinápravového diferenciálu. Všechny nápravy budou opatřeny zkrutnými stabilizátory. 

Provedení polonáprav je nezávislé kyvadlové z důvodu minimalizace křížení nástavby.

Světlou výšku vozidla lze měnit v rozmezí nejméně +90 /-120 mm, ovládání v kabině řidiče třípolohovým spínačem.

1.4.1. Přední náprava, nosnost minimálně 8 000 kg, s připojitelným náhonem, bude řídící s uzávěrkou osového diferenciálu zapínatelnou elektropneumaticky dle potřeby z místa řidiče. 

1.4.2. Zdvojené hnané zadní nápravy, nosnost minimálně 2 x 10 000 kg, budou vybaveny mezinápravovým diferenciálem a čelními osovými diferenciály s uzávěrkami zapínatelnými dle potřeby z místa řidiče, řazenými elektropneumaticky. 

1.5. ŘÍZENÍ 

Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením. 

Součástí bude záložní, pomocné čerpadlo okruhu servořízení pro nouzové tažení. 

1.6. KOLA  A PNEUMATIKY

1.6.1. Na přední nápravě i na obou zadních nápravách bude jednoduchá montáž pneumatik.  

Šrouby a matice diskových kol chráněny kryty.

1.6.2. Pneumatiky:


- přední náprava  pro terénní provoz


- zadní nápravy  pro terénní provoz

1.6.3. Náhradní kolo může být dodáno příbalem.

1.7. BRZDY

Šasi bude vybaveno čtyřmi, na sobě nezávislými systémy brzd:

- provozní
- pneumatická, dvouokruhová, působící na kola všech náprav 

- nouzovou  - pružinové brzdové válce působící na kola zadních náprav.

- parkovací  - pružinové brzdové válce působící na kola zadních náprav.                               

- odlehčovací - motorová 

Vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), automatickým zátěžovým regulátorem a samostavným zařízením brzd. Vozidlo bude vybaveno bubnovými brzdami s klínovými rozvírači z důvodu vyšší ochrany brzdového systému proti znečištění při jízdě ve zhoršených terénních podmínkách.

1.8. PODVOZEK

1.8.1. Závěsná zařízení.

V přední a zadní části vozidla jsou pomocné závěsy určené pro vyproštění vozidla a jeho případné upevnění při přepravě na jiném dopravním prostředku (vagon, podvalník), jejich nosnost musí umožňovat vyproštění plně zatíženého vozidla.

V zadní části vozidla bude tažné zařízení s čepem o průměru 40 mm pro tažení přívěsu o hmotnosti min. 3500 kg vč. elektrických a vzduchových přípojek.

1.8.2. Nádrže provozních hmot.

Objem palivových nádrží 2 x min. 220 l, na levém a pravém boku.

Objem nádrže pro AdBlue odpovídající spotřebě a objemu nádrží palivových.

1.9. ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šasi o napětí elektrického příslušenství 24 V.

Zdrojem napětí  dvě akumulátorové baterie 12 V/ min.180 Ah, el. proud je odebírán současně z obou akumulátorů, napájení spotřebičů pracujících s napětím 12V je zajištěno pomocí měniče napětí. Součásti je konzervátor, zajišťující udržování akumulátorů v nabitém stavu při napojení na vnější zdroj energie a pracující v automatickém režimu tak, aby nedocházelo k přebíjení akumulátorů, vstupní napětí 230 V.
Ukostřen pól - záporný.

Elektrické obvody jištěny automobilními nožovými pojistkami popř. jističi.

Po bocích vozidla umístit prosvětlená odrazová světla.

V předním nárazníku budou osazeny světlomety do mlhy.

Na horní nástavbě vozidla budou zabudována světla osvětlující okolí vozidla při zásahu.

Vozidlo bude vybaveno hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí.

Měnič napětí 


24V/12V - 12 A – 2 kusy

alternátor


28 V/ minimálně 80 A

V přední části vozidla bude umístěn elektrický lanový naviják o tažné síle min. 50 kN, vybavený jištěním proti přetížení, délka lana minimálně 30 m.

1.10. VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ – schváleného typu.

Na kabině řidiče dva zábleskové majáky s LED zdrojem světla modré barvy. Pod předním nárazníkem bude umístěna siréna s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení. Majáky budou vybaveny ochrannými kryty plynule navazující na linie kabiny. Na přední kapotě vozidla dvě záblesková LED světla modré barvy, která jsou propojena se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Na bocích a v zadní části nástavby čtyři záblesková LED světla modré barvy. Na zadní stěně zadní kabiny výstražná oranžová alej se zapínáním umístěným v prostoru čerpacího zařízení, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zorném poli řidiče. Ovládací zařízení VRZ je zastavěno vlevo vedle radiostanice pod stropem kabiny.

2. NÁSTAVBA

Prostor mezi kabinou řidiče a nástavbou je zakrytován výklopnými kryty neomezujícími chlazení motoru.

V nástavbě je umístěna schrána na příslušenství k podvozku.

Konstrukce nástavby musí umožňovat vyjímání a vkládání požárního příslušenství ze země, bez použití stupaček. 

2.1. KAROSERIE 

Karoserie bude rozčleněna na 3 části:

· přední skříň pro příslušenství

· zadní skříň pro příslušenství a čerpací zařízení

· nádrže na vodu a pěnidlo

2.1.1. Přední skříň

Kostra přední skříně bude sešroubovaná z hliníkových profilů a oplechována hliníkovým plechem při použití technologie lepení. Vnitřní výbava provedena z hliníkového profilovaného plechu. Stejným plechem je polepena i horní plošina skříně. Boční otvory skříně jsou zakryty hliníkovými roletkami s průběžným madlem.

2.1.2. Zadní skříň

Konstrukčně bude obdobná se skříní přední s tím rozdílem, že ze zadní strany budou namontovány nahoru výklopné dveře s plynovými vzpěrami. Tyto dveře zakrývají skříň s čerpacím zařízením. Na zadní stěně vpravo bude také namontován žebřík, sloužící pro výstup na horní pracovní plošinu. Žebřík má plastové příčle s neklouzavou úpravou.

2.2. NÁDRŽE

Nádrž na vodu a pěnidlo tvořeny jedním celkem, svařeny z nerezového plechu jakosti min. AISI 316L. Nádrž je hranolovitého tvaru. Ve spodní části nádrže jsou navařeny konzoly, pomocí kterých je nádrž přišroubována na podvozku. Nerezové provedení lze nahradit materiálem kvalitativně na stejné, popř. vyšší úrovni.

2.2.1. Nádrž na vodu

Nádrž na vodu musí být vybavena zařízením na dálkovou kontrolu množství. Na horní části nádrže bude průlez min. o 510 mm s odklopným víkem. Vedle průlezu bude válcové těleso membránového ventilu, který zajistí odvzdušnění nádrže při činnosti čerpacího zařízení a odvod vody z nádrže pod vozidlo při jejím přeplnění. 

Objem nádrže





min. 9 000  l

2.2.2. Nádrž na pěnidlo

Nádrž na pěnidlo je včleněna do nádrže na vodu a je opatřena plnícím otvorem na horní části nádrže s ochrannou obrubou pro rychlé plnění, membránovým odvzdušňovacím ventilem s přepadem a zařízením pro dálkovou kontrolu množství. 

Objem nádrže





min. 540 l

2.3. ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ

V zadní skříni karoserie bude namontováno požární čerpadlo poháněné od motoru vozidla. Použité čerpadlo musí umožňovat zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Proti přehřátí musí být čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem. Čerpadlo bude vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. 

V zadní skříni je také umístěn ovládací panel čerpacího zařízení.

Technické údaje






jmenovitý průtok 




3 000 l.min-1

jmenovitý tlak





1,0 MPa

jmenovitá sací výška




3 m

Vysokotlak

jmenovitý průtok




250 l.min-1

při jmenovitém tlaku




4,0 MPa

Počet výtlaků se spojkou STORZ 75 a s víčkem


(vyvedených do boků vozidla)





4

Počet výtlaků napojených na průtokový naviják 



1

Počet napojení pro sání z volného zdroje

s hrdlem 125 dle ČSN 38 9420 a s víčkem




1

(vyvedeno dozadu s možností sání z obou stran vozidla)

Počet napojení pro plnění nádrže vnějším tlakovým

zdrojem se zpětnou klapkou a spojkou STORZ 75 s víčkem 

2

Ovládací panel bude obsahovat tyto ovládací a kontrolní prvky:

manovakuometr

manometr nízkého tlaku

manometr vysokého tlaku

elektronický hladinoměr vody

elektronický hladinoměr pěnidla

otáčkoměr čerpadla s vyznačenou hodnotou max. otáček a počítadlem motohodin

ovládání otáček motoru                  
ovladač zapínání a vypínání pohonu čerpadla

ovládací prvky přiměšování

indikátor přehřátí motoru

ostatní ovládací a kontrolní prvky

osvětlení ovládacího panelu

2.4. PŘIMĚŠOVACÍ  ZAŘÍZENÍ

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, ručně ovládané regulační klapky a propojovacího potrubí. Pěnidlo bude přisáváno do sání vodního čerpadla.

Rozsah nastavitelného procenta přimísení

0 – 6 %

Množství přisátého pěnidla



2 až 165 l.min-1

2.5. ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU

2.5.1. Vysokotlaké zařízení prvotního zásahu

V pravé zadní skříni vozidla bude namontován průtokový hadicový naviják s hadicí DIN 25 opatřenou spirálovou výztuhou na obou koncích v délce 60 m. Volný konec hadice bude opatřen pistolovou proudnicí s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnice musí umožňovat použití pěnotvorného nástavce (pěnotvorný nástavec bude součástí požární výbavy). Navíjení hadice bude možno provádět pomocí elektromotoru, nouzově ručně.

jmenovitý průtok 




200 l.min-1

jmenovitý tlak





4,0 MPa

dostřik přímým proudem



min. 29 m

dostřik roztříštěným proudem


min. 15 m

2.5.2. Nízkotlaké zařízení prvotního zásahu

V levé zadní skříni bude uložena hadice C52 x 20, která bude trvale připojena k výtlačnému hrdlu čerpacího zařízení a k proudnici pro hašení vodou i pěnou (hadice 
a proudnice pro hašení vodou i pěnou bude součástí požární výbavy).

2.6. LAFETOVÁ PROUDNICE

Bude odnímatelná a v přepravní poloze upevněna na horní plošině. Otočná proudnice se připojuje k výtlačnému potrubí pomocí rychloupínacího adaptéru. Pohyb otočné proudnice v horizontální rovině musí být 360°. Sklon proudnice podle možností daných tvarem účelové karoserie vozidla. Monitor bude zakončen proudnicí, která umožní plynulé nastavení od plného k roztříštěnému proudu až na úhel 100°.

	Pracovní tlak
	Průměr hubice 
	Průtok
	Dostřik

	(bar)
	(mm)
	(l.min-1)
	(m)

	8
	36,5
	 2 000
	62

	10
	36,5
	2 500
	70


2.7. ASANAČNÍ  LIŠTA S TRYSKAMI

Pod předním nárazníkem bude umístěna sklopná asanační lišta se štěrbinovými tryskami, která bude potrubím propojena s čerpacím zařízením. Ovládání přívodu vody se bude provádět z kabiny řidiče.

Na vozidle bude provedena kompletní příprava pro dodatečnou montáž předního nárazníkového monitoru.

2.8. PROSTORY  PRO  PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní osvětlení v provedení LED se automaticky rozsvítí po otevření úložné skříně. Otevření bude signalizováno na přístrojovém panelu u řidiče. Police (přihrádky) pro příslušenství provedeny z hliníkového plechu. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství požadujeme v provedení z lehkého kovu a z materiálů 
s vysokou životností. Rozměrné požární příslušenství pak bude uloženo ve schráně 
s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. Prostorová 
a hmotnostní rezerva pro uložení nadstandardního požárního příslušenství bude vytvořena v levé přední schráně účelové nástavby. 

2.9. Zařízení pro dopravu a hašení pěnou pomocí stlačeného vzduchu 

Vozidlo bude vybaveno zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu. Zařízení bude umístěno v prostoru za kabinou na levé straně vozidla.  

· zařízení zabudované do nástavby vozidla

· v případě autonomního zařízení s vlastním pohonem dobíjení akumulátoru pomocí konzervátoru z el. soustavy automobilu

· v případě autonomního zařízení s vlastním pohonem palivová nádrž nejméně 20 litrů

· připojení na zdroj vody i pěnidla z nástavby

· výstup nejméně 1 x „C“ s kulovým uzávěrem

· přiměšovač s ručním nastavením v rozsahu nejméně 0,2 – 2,0 % s možností připojení na kanystr s pěnidlem

· kvalita pěny nezávislá na tlaku vodu

· výkon pro dopravu pěny suché/mokré nejméně 1000/1100 l.min-1
· ovládací a kontrolní prvky: - hlavní vypínač

- spínač start/stop (v případě autonomního zařízení s vlastním pohonem) 

- manometr na výstupu vzduchu

- manometr na výstupu vody

- regulátor tlaku – suchá/mokrá pěna

- přepínání suchá/mokrá pěna

- ovládací kohout regulace přiměšování

- teploměr oleje kompresoru se zvuk. signalizací    

  nebezpečných stavů

- spojka pro odběr tlak. vzduchu pro externí potřebu

- počítadlo motohodin (v případě autonomního zařízení s vlastním pohonem)

· součásti dodávky kanystr na pěnidlo 20 l, uzavíratelná proudnice a hadice pro připojení pěnidla z kanystru na zařízení

3 KOMPLETNÍ VOZIDLO

3.1. ROZMĚRY

S ohledem na garážová stání:

délka maximálně (s lanovým navijákem)



9 450 mm

šířka maximálně






2 550 mm

výška při základní výšce podvozku maximálně


2 850 mm

Z důvodu provozu ve zhoršených terénních podmínkách:

světlá výška při základním nastavení podvozku minimálně       
360 mm

světlá výška při celkové hmotnosti v terénním provozu min. 
450 mm

nájezdový úhel minimálně





 38° přední









     
 35° zadní

Z důvodu předpokládaného nasazení při povodních:

brodivost v základním provedení minimálně

  
1 200 mm

3.2. HMOTNOSTI

Celková







max. 25 000  kg

3.3. JÍZDNÍ PARAMETRY 

Maximální rychlost z důvodu předpokládaného provozu na rychlostních komunikacích min.100 km·h-1 bez omezovače
Měrný výkon
min. 13 kW·t-1 celkové hmotnosti

3.4. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA

- otryskání ocelovou drtí (ocelové díly)

- odmaštění

3.5. BAREVNÉ PROVEDENÍ

Základní odstín červená RAL 3024 reflexní, přední nárazník a zvýrazňující pruh bílá signální RAL 9003, bílý pruh je doplněn prvky v odstínu reflexní žlutozelená fluorescentní -RAL 1026 dle upřesnění uživatelem. Zvýrazňující prvek na zadní části vozidla tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V.



Zadní šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karoserie vozidla RAL 3024. Druhý pruh je vždy reflexní žlutozelený fluorescentní -RAL 1026.  

V bílém pruhu na předních dveřích nápis:

„HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

  MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“

Na přední části kabiny řidiče je umístěn nápis:  „HASIČI“

Provedení a umístění bílých zvýrazňujících prvků a nápisů na vozidle bude upřesněno po konzultaci se zadavatelem v závislosti na tvaru a provedení karoserie vozidla.

3.6. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

- podběhy - nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty   

- nástřik podvozku a rámu antiabrazivním nátěrem
3.7. LEGISLATIVA

Vozidlo plní následující legislativní normy:

· Euro 5

· vyhláška 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

· vyhláška 35/2007 ve znění 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky

· vyhláška 247/ 2001 ve znění vyhl. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

· zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

        Automobil splňuje veškeré požadavky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, vozidlo bude dodáno, vč. dokladu o registraci (technický průkaz) se zapsanými změnami údajů, uvedených v TP a vč. všech dokladů, nutných pro registraci vozidla. 

4. Rozmístění příslušentsví:  
Vozidlo opatřit 4mi ks rámečků pro označení čísla hasičské stanice. 

Veškeré níže uvedené příslušenství pro zástavbu do vozidla dodá zadavatel. 

Uváděné konkrétní typy technických prostředků jsou jednotnou řadou u HZS MSK 
a jsou potřebné z důvodu nutné kompatibility.

KABINA  ŘIDIČE:

1 ks     digitální vozidlový terminál od výrobce CASSIDIAN (EADS) standardu TETRAPOL, včetně reproduktorů, montážní sady, střešní antény
1 ks     PHP 2 kg (čisté hasivo), v dosahu řidiče, vedle jeho sedadla vpravo 

1 ks     Lampička Hella u velitele 

1 ks     Hliníková dělená krabice max. rozměrů za sedadly, úložná otevřená šestikomorová police nad hlavami hasičů přes celou šířku kabiny s fixačním popruhem na přední otevřené straně a úložný žlab nad slunečními clonami pro uložení těchto TP:

           1 ks   lékárnička vel. III. 
           1 ks  vytyčovací páska (role 500 m) 

           1 ks  reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne  26.9.2009, (velikost XXL) 

           4 ks  hadicový držák v obalu
           1 ks  záchytné lano 10 mm x 20 m s karabinou + brašna (pytlík) 

           1 ks  plastová krabička s víkem včetně 12 párů chirurgických nesterilních rukavic 
           4 ks  pracovní polohovací pás SJ-1 model hasič se žluto-zeleným reflexním páskem, s lanem 0,8 m a karabinou Kong HMS, velikost XL dle ČSN EN 358, (Snaha  Jaroměř) 

           1 ks  dalekohled 10 x 50

           1 ks  detekční přístroj  XAM 2000 kalibrovaný na metan včetně nabíjecího zdroje a  nabíječky 230 V 

2 ks    Ruční ledková svítilna Adalit  2000 – L s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 12 V, 1 ks za sedadlem řidiče a 1 ks za sedadlem velitele

2 ks    Nůž na bezpečnostní pásy (typ Martor), vedle dveří v dosahu řidiče a velitele 

4 ks    Držák na PET láhve 1,5 l, 2 ks za sedadlem řidiče a 2 ks za sedadlem velitele
1 ks    Dýchací přístroj Dräger PSS 7 000 s bodyguardem 7 000, maskami FPS 7 000 
           s kandahárem, vývodem pro 2. plicní automatiku, záchrannou vyváděcí kuklou 
           Rescue hood PSS, kevlarovými láhvemi 6,9 l, 30 MPa s ventilem Dräger 
           v  nomexovém ochranném obalu – DP umístit do opěradla velitele

ZA KABINOU ŘIDIČE:

2 ks     Zakládací klín pod kola

PŘEDNÍ SKŘÍŇ LEVÁ:  

Ve spodní části přední levé skříně je umístěn box s hadicemi:

5 ks     Izolovaná požární hadice 75 x 20, Technolen PES-R, bílá v kotouči - hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = bílé B
2 ks     Izolovaná požární hadice 52 x 20, Technolen PES-R Firesport Neon, celá žlutá 

            v kotouči - hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem 
            s označením typu hadice = žluté C

Nad boxem s hadicemi je police na které jsou zastavěny níže uvedenými TP:

2 ks     Proudnice plnoproudová AWG 75 s uzávěrem 
1 ks     Proudnice plnoproudová AWG 52 s uzávěrem 
1 ks     Proudnice clonová AWG 52 s uzávěrem 
1 ks     Proudnice kombinovaná Turbosupon 52 
1 ks     Klíč na hadice a armatury 75/52 

1 ks     Rozdělovač kulový typ AWG 
Nad policí je výsuvné plato, na kterém jsou zastavěny níže uvedené TP:

1 pár Gumové rybářské kalhoty (největší číslo) – uloženy v hliníkové krabici za plovoucím čerpadlem 
1 ks     Plovoucí čerpadlo Niagara, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg 

1 ks     Plastový kanystr 5 l s nalévacím hrdlem 
1 ks     Motorová pila Husqvarna 365 – upevněná v záchytné okapové vaničce 

2 ks     Dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm 
1 ks     Kombinovaný kanystr Oregon (benzín mix. + olej) 

1 ks    Krabička Tona 360 mm x 120 mm x 50 mm s nářadím k motorové pile:

           1 ks náhradní řetěz k motorové pile, 

           1 ks imbus č. 4, 

           1 ks imbus č. 5, 

           1 ks kulatý pilník 5,5 mm, 

           1 ks plochý pilník

           1 ks měrka omezovacích zubů 0,63 mm

           1 ks maznička s tukem

           1 ks kombinovaný klíč se šroubovákem 13/19 

Nad výsuvným platem je druhé výsuvné plato, na kterém jsou zastavěny níže uvedené TP:

2 ks     Halogenový světlomet 24 V na trn a stativ, s kabelem dlouhým cca 3 m 
1 ks     Prodlužovací kabel na navijáku 24 V/ 35 m 
1 ks     Stativ 2,2 m pro halogenový světlomet 24 V (na trn a stativ)

1 ks    Hliníkový kufřík Pro“sKit (N-08-730), 460 x 330 x 150 mm s nástroji:

           1 ks kombinované kleště, 

           1 ks štípací kleště, 

           1 ks kladívko 0,5 kg, 

           1 ks páčidlo (monterpáka 48 cm), 

           1 ks páčidlo Stanley 1-55-155, 49 cm, jeden konec zahnutý 90 stupňů, druhů konec 45 stupňů,

           1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75, 

           1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125, 

           1 ks plochý izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150,

           1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80,  

           1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100, 

           1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150, 

           1 ks univerzální klíč na rozvaděče LK 1,

           1 ks kapesní nůž, 

           1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, 19-22 

1 ks
Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm

1 ks
Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm

1 ks
Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm

1 ks
Lanová kladka SRL – F13, 2 t

2 ks
Lanová spojka (třmen) HA 1, 3 250 kg

ZADNÍ SKŘÍŇ LEVÁ:

1 ks  Hadice 52 x 20 Technolen PES-R Firesport Neon, celá žlutá v harmonice 
            (rychlý zásah), ve spodní části skříně pod výsuvným vertikálním platem
1 ks     Přechod 75/52, na výtokovém hrdle

1 ks     Klíč na hadice a armatury 75/52, na hliníkové krabici se záchytným lanem

1 ks     Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu AWG S4 s uzávěrem, na pravé stěně skříně

1 ks     Plastová kulatá krabička s víčkem s náhradním těsněním pro izolované požární hadice a sací hadice (5 ks 52 mm, 5 ks 75 mm, 5 ks 125 mm), ve spodní části skříně za proudnicí AWG S4

8 ks     Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu
4 ks    Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu, všechny objímky jsou uloženy 
            v jedné hliníkové krabici na levé stěně skříně

1 ks     Ventilové lano 8 mm x 25 m s karabinou na vidlici, v hliníkové krabici na pravé 
            stěně skříně

1 ks     Záchytné lano 10 mm x 20 m s karabinou na vidlici, v hliníkové krabici na pravé 
            stěně skříně

1 ks     Sací koš 125 mm, ve spodní části skříně u levé stěny

1 ks   Klíč k nadzemnímu hydrantu, nad hadicí C v harmonice vlevo od vertikálního plata

1 ks    Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů, (Hawle armatury, katalogové číslo 5390), nasazen na klíči k nadzemnímu hydrantu

1 ks     Klíč k podzemnímu hydrantu, na zadní stěně skříně

1 ks     Hydrantový nástavec vřetenový, na zadní stěně skříně

1 ks     Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm
1 ks     Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm, oba ořechy v mirelonu 
            v hliníkové krabičce za plastovou krabičkou s náhradním těsněním

2 ks     Přenosný kulový kohout AWG 75, vlevo od klíče k nadzemnímu hydrantu

1 ks     Přetlakový ventil AWG 75, za sacím košem
Výsuvné vertikální plato – levá strana plata:

2 ks     Přenosný hasicí přístroj PG 6 s hasící schopností 34A a zároveň 183B

Výsuvné vertikální plato – pravá strana plata:

1 ks     Ploché páčidlo 70 cm 

1 ks     Pákové kleště velké, (řezač svorníků)

1 ks     Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 včetně držáku
ZADNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ:

2 ks     Štítová proudnice Supon 52, u levé stěny ve spodní části skříně
1 ks     Koš na hadice 52 z lehkého kovu, v  koši 2 ks izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m, Technolen PES-R Firesport Neon, celá žlutá, koš s hadicemi naležato ve spodní části skříně na pravé stěně
1 ks     Pěnotvorný nástavec pistolové vysokotlaké proudnice AWG, u pravé stěny skříně pod krabicí s tekutým mýdlem a papírovými ručníky

1 ks     Přenosný přiměšovač AWG se savičkou přiměšovače, savička v hliníkové krabici na polici u zadní stěny skříně, přiměšovač na polici v levé části skříně u hliníkové krabice

1 ks     Klíč na hadice a armatury 75/52, na polici pod pěnotvorným nástavcem vysokotlaké proudnice

1 ks     Proudnice kombinovaná Turbosupon 52, na polici vedle klíče 75/52

1 ks     Přechod 75/52, na polici vpravo od přiměšovače AWG u krabice se savičkou

1 ks     Tekuté mýdlo 500 ml, v hliníkové krabici na pravé stěně skříně

1 bal    Papírové ručníky, v hliníkové krabici na pravé stěně skříně

1 ks     Vysokotlaká proudnice AWG, na vysokotlaké hadici

1 ks     Vysokotlaká hadice 25 x 60 Haberkorn opatřena kladkovým všesměrovým vodícím rámem a pružným zpevňovacím úpletem za vysokotlakou proudnicí, v horní části skříně

PŘEDNÍ SKŘÍŇ PRAVÁ:   

Ve spodní části přední pravé skříně je umístěn box s hadicemi:

5 ks     Izolovaná požární hadice 75 x 20, Technolen PES-R, bílá v kotouči - hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = bílé B
2 ks     Izolovaná požární hadice 52 x 20, Technolen PES-R Firesport Neon, celá žlutá 

            v kotouči - hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem 
            s označením typu hadice = žluté C

Nad boxem s hadicemi je police, na které jsou zastavěny níže uvedenými TP:

1 ks     Klíč na hadice a armatury 75/52 
4 ks     Náhradní vzduchová kevlarová láhev 6,9 l, 30 MPa s ventilem Dräger v nomexovém  ochranném obalu

Nad policí je výsuvné plato na kterém jsou zastavěny níže uvedené TP:

4 ks
Plynotěsný protichemický ochranný oděv OPCHO 90 PO – rozšířená kapuce, 
             (rok výroby OPCHO 90 PO shodný s rokem dodání vozidla)

4 ks     Podvlékací bavlněný overalový oděv Rybano, velikost XXL 
2 ks
Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, statické průměr 11 mm,

            (výrobce Lanex Bolatice) 

2 ks     Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vázací tkanicí na lano 30 m 

1 ks
Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, statické průměr 11 mm,  

            (výrobce Lanex Bolatice) 

1 ks     Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vázací tkanicí na lano 60 m 
Nad výsuvným platem je výklopná konstrukce tzv. prakostříl, na kterém jsou zastavěny níže uvedené TP:

3 ks
Dýchací přístroj Drager PSS 7 000 s bodyguardem 7 000, maskami FPS 7 000 
             s kandahárem, vývodem pro 2. plicní automatiku, záchrannou vyváděcí kuklou 
            Rescue hood PSS, kevlarovými láhvemi 6,9 l, 30 MPa s ventilem Dräger 
            v  nomexovém ochranném obalu 
SKŘÍŇ ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ:  
Nad čerpadlem je vysunovací plato, na kterém jsou zastavěny tyto TP:

2 ks     Klíč na sací hadice 125/75 
2 ks     Izolovaná požární hadice 75 x 5 m 
1 ks     Sběrač 110/2x75 
1 ks     Přechod 110/75 
1 ks     Přechod 125/110 

1 ks     Ejektor stojatý se zpětnou klapkou 
1 ks     Přechod 52/25 

3 ks     Přechod 75/52 
HORNÍ PLOŠINA:

1 ks     Sada nastavovacího zásahového a záchranného hliníkového žebříku Schellex Hymer,  Haca Leitern dle ČSN EN 1147:2001 pro 3 osoby (1 díl spodní, 3 díly nasunovací), pravá strana nástavby, za sebou jsou na sobě jsou uloženy naležato 2 ks  nastavovacích žebříků
1 ks     Dvoudílný dřevěný trhací hák (trhací hák + nástavec trhacího háku), vedle podélné bedny I. s ženijním nářadím

1 ks     Tažná tyč (8025), délka 2,5 m, průměr ok 40 mm, vedle nastavovacích žebříků

2 ks     Hadicový můstek, vlevo od příčné bedny
1 ks     Otočná odnímatelná lafetová proudnice Stinger, která se nasazuje na trubkový 
            odnímatelný nástavec s možností rychlého nasazení na adaptér střešní montáže,
            levá strana mezi kabinou a výfukem  

1 ks     Otočná odnímatelná lafetová proudnice Stinger včetně skládací čtyřnožky se vstupními hrdly 75 mm a kotvícího popruhu, pravá strana mezi kabinou a nastavovacími žebříky 

1 ks     Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 12, mezi proudnicemi Stinger

1 ks     Pěnotvorná proudnice na střední pěnu AWG M4, mezi hadicovými můstky a podélnou bednou I. s ženijním nářadím 

Příčná bedna za kabinou (zajištěné odvětrání kondenzované vody)

1 ks     Turbo nástavec AWG MZ 1 600 l / min., vstupní hrdlo opatřeno půlspojkou 75 mm (pro přenosnou lafetovou proudnici Stinger), v levé přední části bedny

1 ks     Turbo nástavec AWG MZ 2 000 l / min., vstupní hrdlo opatřeno půlspojkou 75 mm (pro odnímatelnou lafetovou proudnici Stinger), v levé přední části bedny, za turbo nástavcem AWG MZ 1600 l / min. 
1 ks     Trubkový odnimatelný nástavec lafetové proudnice Stinger pro rychlé nasazení na 
            adaptér střešní montáže, v pravé části bedny 

2 ks     Plnoproudová proudnice 75 mm (proudnice na které lze měnit plnoproudové hubice, vedle turbo nástavcům na tzv. telefonek 

2 ks     Vyměnitelná plnoproudová hubice 21 mm, 800 l / min., nasazeny na plnoproudové  proudnici 75 mm 

2 ks     Vyměnitelná plnoproudová hubice 26 mm, 1 200 l / min 

2 ks     Vyměnitelná plnoproudová hubice 30 mm, 1 600 l / min 

            (jedna sada plnoproudové proudnice 75 m s vyměnitelnými hubicemi je určena pro  odnimatelnou lafetovou proudnici Stinger a druhá sada pro přenosnou lafetovou proudnici Stinger), vyměnitelné hubice 1 200 l a 1 600 l umístit za turbo nástavce 

1 ks     Transportní dělitelná nosítka ET-10 včetně obalu, upevnit do víka bedny 
Podélná bedna I. za kabinou (zajištěné odvětrání kondenzované vody)

2 ks     Lopata kovová plochá 

1 ks     Vidle 
1 ks     Kopáč 

1 ks     Krumpáč 
1 ks     Hloubková proudnice AWG

1 ks     Obracecí dřevorubecká lopatka s hákem Fiskars dlouhá 77 cm - upevnit uvnitř na 

            ostění držáku savice blíž k zadní části vozidla

1 ks
Požární sekera bourací 
1 ks     Štípací sekera, násada dlouhá cca 70 cm - pantok, upevnit uvnitř na podélnou zadní stěnu bedny blíž k zadní části vozidla

1 ks     Rýč - upevnit uvnitř na podélnou zadní stěnu bedny blíž ke kabině vozidla

1 ks     Sací nástavec na pěnidlo 
1 ks     Sací hadice Matador 125 x 2 m, upevnit k přední podélné stěně bedny

Podélná bedna II. za kabinou (zajištěné odvětrání kondenzované vody)

4 ks     Sací hadice Matador 125 x 2 m 
1 ks     Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 6, upevnit do víka bedny se savicemi

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


ve smyslu ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,


ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)








VEŘEJNÁ ZAKÁZKA


„Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“





veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení �podle ust. § 27 ZVZ


jejíž předběžné oznámení dle § 86 ZVZ bylo uveřejněno dne 13. 5. 2014 pod ev. č. 487633





ZADAVATEL:


Moravskoslezský kraj


Se sídlem 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 18


IČ: 70890692
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