Příloha č.: 1 k materiálu č.: 4/11
Počet stran přílohy: 3
Návrh darovací smlouvy
Darovací smlouva
(o darování věci movité)

podle § 628 a násl. občanského zákoníku

Čl. I
Smluvní strany

	Moravskoslezský kraj

	se sídlem:
	28. října 117,  702 18  Ostrava

	zastoupen:
	Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje

	IČ:
	70890692

	DIČ:
	CZ70890692

	číslo účtu
	1650676349/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

	(dále jen „dárce“)
	


a

	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

	se sídlem:
	Výškovická 40, 700 30  Ostrava - Zábřeh

	zastoupena:
	plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem

	IČ:
	70884561

	DIČ:
	CZ70884561 (není plátcem DPH)

	číslo účtu
	1933881/0710, vedený u České národní banky

	(dále jen „obdarovaný“)
	


Čl. II
Předmět smlouvy

1. Dárce je vlastníkem níže uvedeného majetku, jehož technická specifikace tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy:
	P.č.
	Materiál
	Počet kusů
	Celkem v Kč vč. DPH

	1.
	TPM700 Vozidlová radiostanice
	20
	990.990,-

	2.
	TPM700 Montážní sada vozidlové radiostanice
	20
	216.348,-

	CELKEM
	1.207.338,-


2. Dárce daruje movité věci uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen „dar“) obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá.

3. Hodnota daru je 1.207.338,- Kč (slovy:jedenmiliondvěstěsedmtisíctřistatřicetosmkorunčeských) včetně DPH. 
Čl. III
Účel smlouvy
Účelem darování daru obdarovenému je dovybavení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.  
Čl. IV
Převod vlastnictví 

1. Vlastnictví k daru se převádí na obdarovaného dnem předání předmětu daru dárcem obdarovanému. 

2. O předání daru bude vyhotoven předávací protokol. 
Čl. V
Stav daru

Obdarovaný na základě prohlídky prohlašuje, že neshledal na daru žádné závady a dar, specifikovaný v článku II této smlouvy, přijímá do vlastnictví ve stavu, v němž se nachází ke dni jeho předání.  
Čl. VI
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Obdarovaný  se zavazuje užívat dar řádně a v souladu s účelem smlouvy dle čl. III. Obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce dar převést na jiný subjekt (např. darováním, prodejem apod.) nebo jej dát do užívání jiné součásti Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jiné organizační složce státu nebo jinému subjektu.
2. Poruší-li obdarovaný některou z povinností uvedených v předchozím odstavci, je dárce oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupí-li dárce od této smlouvy, je obdarovaný povinen dar dárci bezodkladně vrátit ve stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od obdarovaného v rámci předání daru obdržel.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními § 628 a násl. občanského zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Tři vyhotovení si ponechá dárce a jedno vyhotovení obdarovaný.

3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit  písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky  této smlouvy označeny.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 

o uzavření této  smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 19. 12. 2013 svým usnesením 
č. x/xxx.

	V Ostravě dne:……………………………………
	 V Ostravě dne:……………………………………

	
	

	…………………………………………………….
	…………………………………………………….

	za dárce
	za obdarovaného

	Miroslav Novák
	plk. Ing. Zdeněk Nytra

	hejtman kraje
	 ředitel


Příloha č. 1 – Technická specifikace

20 kusů vozidlových radiostanic TPM 700 

	Technické údaje:
	

	Standard:
	· Tetrapol plně digitální

	Displej:
	· Grafický displej TFT 2,2“ s vysokým rozlišením: 128 x 160 pixelů

	Skupinová komunikace:
	· Až 20 skupin

· Konvenční i trunkovaný režim

· Otevřené kanály, hovorové skupiny

· Dispečerské volání

· Tísňové volání

· Slučování skupin

· Scanování, vstup do již probíhající komunikace

· Identifikace volajícího

	Kmitočtová pásma:
	· 380-430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz

· 440-490 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz

	Specifikace odolnosti:
	· Odolnost proti vodě a prachu dle klasifikace IP54

· Nárazy, pád (ze 2 m) a vibrace dle ETS EN 300019-1-5 třída 5M3

· Odolnost proti vlhkosti dle ETS EN 300019-1-5 třída 5.2, až 95%

	Přímý a převaděčový režim:
	· Rozšířené pokrytí v přímém režimu v pásmu 380 – 430 MHz nebo 440 – 490 MHz

· Tísňové volání

· Využití nezávislého opakovače

· Identifikace volajícího

	Zprávy:
	· Statusové zprávy

· Textové zprávy a výměna dat TETRAPOL

· Odesílání údajů o poloze v závislosti na systémové verzi pomocí GPS

	Bezpečnost:
	· Zabudovaný šifrovací komponent (ASIC)

· Vzájemné ověřování totožnosti

· Šifrování typu konec-konec u hlasových i datových přenosů

· Distribuce klíčů radiovou cestou

· Dálkové zablokování (paralyzování)

	Specifikace RF:
	· Maximální výstupní výkon vysílače: 10 W

· Statická / dynamická citlivost lepší než –119 dBm / –111 dBm


20 kusů montážních sad pro vozidlové radiostanice TPM700 
Výše uvedené typy radiostanic lze provozovat jen v neveřejném radiokomunikačním systému PEGAS, které provozuje Ministerstvo vnitra v souladu se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem o elektronických komunikacích a platným povolením ČTÚ, vydaným pro Ministerstvo vnitra jako operátora systému PEGAS k provozu sítě, poskytuje MV služby systému PEGAS rovněž i složkám Integrovaného záchranného systému. 

Infrastruktura PEGAS je vybudována ve standardu TETRAPOL, je plně digitální 
a v současné době zajišťuje pokrytí území ČR rádiovým signálem v 97% 
u vozidlových radiostanic a v 95% u přenosných radiostanic. Složky IZS tedy mohou využívat rádiovou síť PEGAS za podmínek, že si z vlastních prostředků pořídí radiostanice MATRA a následně je nechají 
u PČR naprogramovat a zavést do infrastruktury systému PEGAS. Jednotlivé složky mohou v tomto systému komunikovat buď ve vlastní rádiové síti v rámci systému PEGAS, nebo mohou komunikovat na vyčleněných společných kanálech mezi sebou. Z výše uvedených technických parametrů je zřejmé, že v síti PEGAS lze provozovat jen koncová zařízení splňujících standard TETRAPOL, což jsou radiostanice MATRA. 
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